
WD1260
AUTOPORTEE DIESEL



MODEL WD 1260 
Moteur Type Diesel  

  Cylindres 3 cylindres 
  Puissance max 28 cv @ 3600 tr/min 
  Puissance nominal 26 cv @ 3000 tr/min 
  CC 1131 cc 
      

Transmission Type hydrostatique (profi hyd) 
  Speed Range 0- 13 km/h 
  Wheel Drive  2 WD 

Direction Standard Hydraulique 
      

Bac de ramassage 
Capacity 600 ltr 
système de bennage mecanique par chaine 
Système bac plein Electro / sensor 

Compteur standard   analogue 
        

Roues Avant 16x7.5-8        

  Arrière 23x9.5-12  

Frein park Type mecanique 
  

  
    

      
Dimensions Longeur  2910 mm 

  Largeur 1265 mm 
  Hauteur (version bennage au sol) 1280 mm 

  Hauteur (version bennage en hauteur) 1850 mm 

  Poids en bennage en hauteur 805 kg 
  Poids en bennage au sol 740 kg 
      
  Rayon de braquage 1475 mm 
  Rayon non coupé min  875 mm 

Coupe                
EZ attach 

Largeur de travail   122 cm 
Entrainement du coupe   Electro/ Embrayage  

Entrainement des lames   Courroie crante Kevlar Heavy Duty 
hauteur du coupe   20-120 mm 
Réglage hauteur   mecanique (verrouilage hyd) 
securité des lames   standard  
Vitesse des lames   3000 tr/min 

Option and Accessory 
Relevage avant    Opt. 
Block diff. Elec hyd Opt. 
Carter de coupe galvanisée Opt. 
Homologation route ( en developpement) Opt. 
    

WD1260CARACTÉRISTIQUES
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